清远职业技术学院
材料性能检测实验室增补设备采购
招标公告

(项目编号：2016QYPT-ZB031)
[发布时间：2016年11月29日]
一、投标邀请

我院材料性能检测实验室增补设备采购项目，采用学院公开招标方式采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、项目名称：材料性能检测实验室增补设备采购
2、项目地点：学院内
3、完成时间：合同签订后90天（日历天数）内
4、项目预算：壹拾捌万柒仟叁佰贰拾肆元捌角肆分(¥187,324.84元)
5、投标人资格

潜在投标人须具备下列资格条件：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（2）必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营，且经营范围包含本项目的采购内容；
（3）独立法人机构、个体工商户等组织（不接受联合体投标——不接受两家以上（含两家）的投标人联合投标）。
6、项目结算（合同主要条款）
（1）项目结算费按中标价包干。即投标人投标报价须包括货物费、人工费、交通运输费、机械设备费、施工水电费、保险费、税金及其它规费等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。
（2）付款：验收合格后的15个工作日内支付总款的90%，余下10%作为质保金，在验收合格12个月后的15个工作日内免息一次付清。
7、其它要求（合同主要条款）
（1）投标人所提供的货物必须为全新未使用过的货物；货物（含附带的工具等货物）的品牌、规格、型号、制造商和使用说明等，须用中文或英文等易懂的通用符号表示。

（2）投标人必须具有完善的技术队伍，包括具有足够的售后服务人员。

（3）中标人不得将采购项目（含安装、售后服务等）转包。

（4）所有货物出现非人为故障，免费保修壹年；当货物发生故障或需要维修或需要更换时，供应商须在4小时内响应，24小时内上门服务；质保期内所发生的费用，包括货物费维修或更换费、人员交通费、差旅费、人员工资、务餐费等一切费用全部由中标人承担。

（5）未尽要求按现行行业规范及规定执行。
8、投标文件要求
（1）投标人按照招标文件（投标人资格要求、技术条款响应及报价表、资格性审查和符合性检查表、附件所列的其他材料等内容）的要求，编制投标文件1式3份，其中正本1份、副本2份。投标文件的正本须打印或用不褪色的黑色（或蓝色）墨水书写，副本可采用正本的复印件。每份投标文件须在封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”。 若副本与正本不符，则以正本为准。

（2）投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（3）投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则作无效投标处理。

（4）投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖法人公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章），否则作无效投标处理。投标文件正本中的复印件须加盖法人公章，否则作无效投标处理。

（5）投标文件必须密封，否则作无效投标处理。

9、投标与咨询

（1）开标评标时间及投标截止时间：2016年12月6日9：30时（注：投标截止时间前30分钟开始受理投标文件）。

（2）投标文件投递及开标地点：清远职业技术学院图书馆行政办公楼309室。

（3）采购项目开标前，潜在投标人可在工作时间（星期一至星期五，8:00—11:30、14:30—17:10时）联系我院询问采购要求（含有工程的服务采购项目，潜在投标人可联系我院到现场察看）；联系人：朱老师；联系电话：0763-3936803。
二、开标、评标和定标

1、开标

（1）我院在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表、评委和投标人授权代表携有效身份证件原件参加（查验）。

（2）开标时，由全部投标人和评委推荐的评标委员会主任检查投标文件的密封情况并宣布检查结果。

（3）招标主持人当众拆封所有投标文件并宣布各投标人投标报价。

2、评标委员会的组成和评标方法

（1）评标由我院依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术等方面的评审专家组成。采购人代表人数、评审专家人数按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从学院招标采购评审专家库中随机抽取。

（2）评标（评议）方法:低价中标评标法
注释：低价中标评标法——资格性审查和符合性检查通过的投标人中，最低报价的投标人为第一预中标人。
（3）评标委员会按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

3、投标文件的初审

（1）评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按招标文件的规定密封和标记等。

（2）评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将视为无效投标或确定为投标无效。

（3）在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

（4）投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

A、没有实质上响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

B、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的（我院暂未实施此条款）。

C、投标总金额超过本项目采购预算或有效报价范围的。

D、投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

E、不具备招标文件中规定资格要求的。
F、未按照招标文件规定要求签署、盖章的。
G、投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

H、参加政府采购、学院采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违纪记录的。

I、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因中标后弃标而不提交书面弃标函的。

J、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因累计两次中标后弃标的（两次均已递交弃标函）。
K、投标文件对招标文件的实质性技术或商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

L、符合招标文件中规定的被视为无效投标其它条款的。

M、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

评标委员会对各投标人进行资格性审查、符合性检查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者实行及时告知；由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场或电话及时告知投标人授权代表，以让其核证、澄清事实。

4、投标文件的澄清

（1）评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对如投标报价等实质性内容做任何更改。

（2）投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

（3）投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5、投标的评价和授标

（1）评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告或评议记录表。

（3）按照综合评价得分评标的项目，则由高到低的得分顺序排名推荐中标候选人名单。按照低价评标的项目，按质量和服务相等且报价最低的原则，从报价低到高的顺序排名推荐中标候选人名单；若质量和服务相等且报价最低的投标人有两家以上（含两家），则由评标委员会综合投标人情况推荐中标候选人名单。按照报价平均值评标的项目，则按小于且最接近于平均值、小于平均值、大于平均值的顺序排名推荐中标候选人名单。

（4）中标、成交结果自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内在我院的网页上发布公告，公告期限为1个工作日。
（5）评标结果公示文件中公示第一预中标人（即排名第一的中标候选人）、采购项目招标基本情况或采购不成功信息。

（6）公示时间结束，我院向第一预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和我院具有同等法律效力。

6、中标替补候选人设定或重新组织采购活动

（1）学院根据前款所述的排名顺序，依次推荐投标人为中标替补候选人。

（2）若第一预中标人不与我院签订采购合同（或协议）或不能履行采购合同（或协议）义务的，可以依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

（3）第一预中标人中标资格被依法确认无效的，我院可以按照排名顺序依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

三、附则

1、评审结果公示前，投标人不得向我院询问评标过程情况和评审结果。

2、评审期间，评标委员会主任电话告知未通过资格性审查和符合性检查的投标人。

3、除未通过资格性审查和符合性检查的投标人外，我院不对其他未中标人就评标过程和评审结果作出任何解释。

4、因本项目属于校内招标范畴，招标过程主要依据是《清远职业技术学院招投标管理办法》、《清远职业技术学院货物服务和工程采购管理暂行办法》等，本项目的最终解释权归清远职业技术学院所有。

5、质疑和投诉
5．1、质疑

（1）供应商对采购文件、采购过程和中标结果有异议的，可以在公示时间内以书面形式向我院提出质疑，无书面质疑材料或公示结束，我院将依法不予受理。 

（2）质疑联系人：张老师；办公和传真电话：0763-393 6151；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，行政办公楼308室；邮政编码：511510。
5．2、投诉

（1）质疑供应商对我院质疑答复不满意的，可以向清远职业技术学院纪律检查委员会投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项，无书面质疑、投诉材料或公示结束，我院将依法不予受理。投诉函应当署名，若投诉人为自然人的，应当由本人签字；若投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。 

（2）投诉联系人：杨老师；办公和传真电话：0763-393 6699；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，清远职业技术学院纪律检查委员会（图书馆行政办公楼507室）；邮政编码：511510。

（3）投诉的处理：由学院纪律检查委员会对投诉人提出的问题进行处理并书面复函给投诉的投标人。
6、中标人收到中标通知书后，须按我院规定的时间洽谈并签订相关合同（或协议）。

7、所有投标人的投标文件等均不予退回，评审结果公示结束前或质疑投诉处理期间，所有投标人的投标样品等不予退回。

8、未中标人的投标样品如需退回，请授权代表携有效身份证件原件，在评审结果公示结束或质疑投诉处理结束后的3个工作日内，到清远职业技术学院图书馆行政办公楼308室取回其投标样品，逾期不取回的投标样品我院将不再保存。联系人：张老师，电话：0763-393 6151。
清远职业技术学院
附件：

1、货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表
2、货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表
3、参加政府采购活动没有重大违法承诺书

4、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

5、商务条款响应表

6、法定代表人资格证明书

7、法定代表人授权委托书
附件1：
货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

名称：材料性能检测实验室增补设备采购
	序号
	招标规格或要求（采购人填写）
	投标实际参数(投标人须按投标货物实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	单价（人民币：元）

	
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注
	
	

	1
	水泥胶砂流动度测定仪
	无锡建仪仪器NLD-3电动，技术参数：

1.振动部份总重量 4.35Kg±0.15Kg
2.振动部份落差 10mm±0.2mm
3.振动频率 1Hz
4.振动次数 25次
5.圆盘桌面直径 ∮300±1 mm
6.包装尺寸 440×410×450mm
7.毛重/净重 26kg
8.凸轮表面硬度 不低于55HRC
9.捣棒长度 不小于200
10.捣棒直径 ∮20
11. ★材料 ：铸钢，工作面镀硬铬
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水泥砂浆稠度仪
	沧州路达SC-145数显：

1.沉入深度

0～14.5cm

2.沉入体积

0～229.3cm'3

3.锥体及标合重

330±2g

4.毛重/净重

/25kg


	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	水泥砂浆分层度测定仪
	上虞立江

1、内径：150mm

2、上节高：200mm

3、下节高：100mm
	套
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	水泥砂浆凝结时间测定仪
	上海东星建材SN-100数显：

1.检测范围：0-100N；

2. ★视值精度：1%N；

3.电子数显

4. 试针截面积30mm2
	台
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	水泥胶砂振实台
	无锡建仪仪器ZS-15：

振实台振幅：15mm

振动频率：60 cycle/60s

台盘中心至臂杆轴中心距离：800 mm

电动机功率  ：70W
	台
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	水泥标准稠度与凝结时间测定仪
	无锡建仪仪器维卡仪型：

1、滑动杆：1根

2、标准稠度试杆：1根：有效长度：50mm±1mm 直径：φ10mm±0.05mm

3、维卡仪
	套
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	水泥砂浆密度仪
	无锡建仪仪器XN-1L：

1.量筒内径：φ108mm

2.容积：1L
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	电子天平
	美国双杰（兄弟）JEA：

1、称量最大值5kg， 2、★精度0.1g；

3、led显示4、盖罩
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	水泥砂浆回弹仪
	山东乐陵ZC5：

1.标称动能 0.196J
2.弹击锤冲击长度 75±0.3mm
3.指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N
4. ★弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm
5.弹击锤脱钩位置 刻度尺“100”刻线
6.弹击杆端部球面半径 25±1mm
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	水泥砂浆保水率测定仪
	无锡建仪仪器

1．刚性试模，圆形，内径100 mm±1 mm,

2．刚性底板，圆形，无孔，直径100 mm±5 mm,

3．铁砣，质量为2 kg。

4．金属滤网，网格尺寸45 μm；
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	水泥水筛
	上虞道墟

1.筛网目孔边长：0.08mm
2.水筛转速：≈50r/min
3. ★水筛水压：0.03～0.08MPa
4.水筛内径×高度：φ125×80mm
5.干筛内径×高度：φ150×50mm
	套
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	水泥稠度仪直边刀
	无锡建仪仪器

1.长度18.8cm

2.宽度2.5cm
	把
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	胶砂振实台刮平刀
	无锡建仪仪器

尺寸大小：300*30*2mm
	把
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	水泥砂浆试模
	北方建筑

1.ABS塑料

2.砂浆试模技术参数（三联）：70.7 mm×70.7mm×70.7mm
	组
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	空压机、气管、气枪，接头
	浙江台州Ews30：

1.流量：65L/min

2. ★完整一套砂浆脱模专用
	套
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	水泥砂浆收缩膨胀仪
	无锡中科SP-175：

1、标准棒长度：175mm

2、标准棒膨胀系数：15×10-6/℃
3、★位移计精度：0.01mm

4、位移计量程：±5mm

5、百分表最小刻度值：0.01mm

6、百分表最大量程：10mm

7、测量范围：170～180mm

8、测头球面孔半径：R=3mm

9、标准杆基长：175mm

10、外形尺寸：220×220×510mm
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	比长仪
	无锡建仪仪器数显BC156-300：

1、测量范围： 156----305mm

2、标准杆长度：158±0.2 mm 176±0.2 mm 300±0.2 mm

3、测量仪表：百分表 量程：0-10 mm

4、★精度：（分度值）0.01 mm

5、上下夹持孔与支承同轴度：＜0.25 mm

6、重量：约3.5Kg

7、外形尺寸：（长×宽×高）122×100×450 mm
	台
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	砂浆含气量测定仪
	上海路达B-2030：

1、容积：1L；

2、量程：0-50%；

3、★精度：±0.1%；

4、尺寸：200mm(直径)*320mm；

5、重量：4kg
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	勃氏比表面积仪
	上虞立江FBT-5：

1.电源电压：220VAC 50Hz

2.计时范围：0.1S＜T＜500S

3. ★计时精度：＜0.2S

4. ★测量精度：≤1％

5.工作温度：8—34℃
6.适用范围：GB8074—87所规定的范围

7.显示：数码管显
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	雷氏沸煮箱
	无锡建仪仪器FZ-31A：

1. 最高沸点指标： 100℃
2. 沸煮箱名义容积： 31公升

3. 升温时间： 30±5分

4. 沸煮时间控制： 3时±5分

5.加热器功率： 1KW/22V, 3KW/220V

6.加热器直流电阻： 48.3±1Ω(1KW) 16.1±1Ω(3KW)

7. 绝缘电阻： ﹥5MΩ

8. 控制器功耗： 25W

9. 沸煮箱体外形尺寸：463×293×347立方毫米

10. 控制器外形尺寸： 280×240×100立方毫米
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	雷氏夹测定仪
	无锡建仪仪器LD-50：

1、专用砝码重量：300g

2、量值刻度板最小刻距：0.5mm

3、测定仪测定范围：25mm
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	雷氏夹、雷氏夹附件、托架、小刀
	无锡建仪仪器

LJ-175：

1.★不锈钢材质；

2.在300克负荷下两针尖距离的最大膨胀值：≤（17.5±2.5）mm去负荷后要求恢复正常状态：10mm
	套
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	负压筛析仪
	无锡建仪仪器SF-150：

1、工作负压： -4000～-6000Pa

2、喷气嘴转速： （30±2）rpm

3、筛析时间： 120s

4、★筛析测试细度： 0.080㎜

5、电源： AC220V

6、整机功率： 900W

7、外形尺寸： 500×300×780㎜

8、净重： 30㎏
	台
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	震击式标准振筛机


	上海东星ZBSX-92A

1.适用筛子直径:200mm 300mm
2.筛子叠高:440mm
3.筛座震幅:8mm
4.摇动次数:221times/min
5.振击次数:147times/min
6.回转半径:12.5mma
7.电机功率:0.37KW 1400rpm
8.外型尺寸:600 x 400 x 880mm (L x W x H)
9.重量:130Kg

10.含砂石套筛
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	水泥抗压试验机
	无锡建仪仪器TYE-300B：

1.最大试验载荷：300kN（量程：0-150，0-300）
2. ★示值精度：±1%
3.活塞行程：120mm
4.承压板直径：φ150mm
5承压板间距：280mm
6.混凝土抗折试块最大尺寸：150mm×150mm×600mm
7.支座最大跨距：450mm
8.压头跨距：172mm
9.抗折辊直径：φ30mm
10.支撑辊距：450(300)mm
11.电源功率：380V 50Hz 0.8KW
12.外形尺寸：810×650×1450mm
13.重量：≈450㎏
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	水泥取样桶
	南京土壤仪器厂全密闭，200mm×250mm
	个
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	养护箱
	无锡建仪仪器HBY-40B：

1、★温度控制仪精度：±0.1℃
2、★箱内温差：≤1℃
3、湿度控制：≥95%

4、内部尺寸550×550×1180mm
	台
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	胶砂搅拌机
	无锡建仪仪器JJ-5：

1.搅拌叶宽度: 135mm;

2.搅拌锅容量: 5 L;

3.净 重: 70kg;

4.长*宽*高为600*320*660（mm）
	台
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	标准砂
	20.25kg,含15小包, ISO标准砂
	包
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	针片状规准仪
	上虞道墟：新标准，不锈钢;

片状粒级分孔宽: 3,5.2,7.2,9,11.3,14.3mm 

片状粒级分间距: 18,31.2,43.2,54,67.8,85.8mm
	台
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	石子压碎指标测定仪
	天津路达
1.承压桶内径 φ152㎜
2.承压桶高度 120㎜
3.压头直径 φ150mm
	台
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	玻璃干燥器
	北京博美：直径300MM；附瓷板
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	变色硅胶
	每瓶500g
	瓶
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	不锈钢盘
	长*宽*高：500*400*48
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	不锈钢盘
	长*宽*高：360*270*48
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	不锈钢盘
	长*宽*高：300*400*48
	个
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	电热恒温干燥箱
	绍兴沪南101-2A：

1.电源电压:220V/50HZ  

2.控温范围:5-——250℃  

3.温度波动:±1.0℃  功率：2KW

4.工作室尺寸宽×深×高(mm):550*550*450

5.产品外形尺寸宽×深×高(mm):850×600×725
	台
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	干湿温度计
	272A：

温度测量范围：-10+50℃
湿度测量范围：10-100%

尺寸：29cm*9.5cm*2.5cm
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	飞利浦搅拌机
	HR2860：

1.电源 220 瓦  2.容量 400 毫升  
3.小容量杯 200 毫升4.电压 220-240 伏  
5.频率 50/60 赫兹  6.外壳材料 PP  
7.材料杯 SAN  8.物料刀 不锈钢  
9.尺寸（长 x 宽 x 高）：220 x 120 x 280 毫米
	个
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	标准筛0.9
	浙江上虞：0．9mm；直径φ300MM
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	标准筛
	浙江上虞：筛网80um，直径φ300MM
	个
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	实验台
	广州赛福斯：
1. ★1000*750*850mm，钢木结构，实心理化板；

2.18mm厚优质E1级三聚氰胺成型板；

3.2mm厚防水封边处理。

4.柜体板表面：国产三聚氢胺浸面纸，

5.主体框架：60*40*1.5mm厚方钢，表面喷塑封边：2mm厚PVC高温热压封边滑轨
	台
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	电子分析天平
	美国双杰MA200型：

感量0.1mg，最大称量210g重量： 7000.00克
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	设备安装调试
	1、总体要求：包含建实验室砖墙、粉刷墙面、新建电线、网线、线槽、管道敷设、设备安装等装修施工、材料费及人工费、税费、规费等所有费用。

2、材料性能检测实验室电路及设施改造要求：

（1）整体要求：按照提供的图纸要求；

（2）电线、网线：按照提供的图纸铺设明线和暗线，电线输电能力要满足所有设备的正常使用，配备220V电源和380V电源。

（3）二位开关：按图纸要求安装开关,共8个。

（4）LED灯及灯盘，300*1200，数量为24套；

（5）新制作强电电箱。

（6）插座、灯光、风扇等须各自单独的电源开关控制，风扇还需具有风量调节开关。

（7）墙壁二三插座，提供35个，按照图纸要求安装；

3、材料性能检测实验室装修改造要求：

（1）砌筑20cm厚轻质砖墙7.2m3，砌筑15cm厚轻质砖墙3.8m3；

（2）块料踢脚线：铺贴陶瓷块料、踢脚线3m2
（3）水泥振实C25砼基座3个：长*宽*高1259*580*400mm；流动度测定仪C25砼基座4个：长*宽*高 450*450*700mm
（4）沉砂池1座，需做防水和水泥油抹光：具体尺寸见图纸；

（5）大门更换及安装：拆除旧门，实验室入口钢板门4樘，储物间钢板门1樘；
（6）墙面和天花粉刷480m2；

（7）安装吸顶式摇头扇15台，窗式排气扇8台；
（8）洗手池1座。
	项
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额

（人民币）
	  拾   万   仟   佰   拾   元   角    分整
（￥：          元）        （大小写规范：1壹、2贰、3叁、4肆、5伍、6陆、7柒、8捌、9玖、0零）


注：1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。
投标人地址：                  联系人姓名：          联系人电话（含区号）：       
传真电话（含区号）：           法人代表姓名：           
投标人名称（加盖法人公章）日期：      年   月   日

附件2：           货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表
项目名称：材料性能检测实验室增补设备采购
	                        
	①
	②


	③


	④


	⑤


	⑥


	⑦


	⑧

	资

格

要

求
	必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营、经营范围包含本项目的采购内容
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	提供了营业执照（副本）复印件（或三证合一）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	提供了税务登记证书复印件（或三证合一）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	独立法人机构（不接受联合体投标）
	
	
	
	
	
	
	
	

	其

他

实

质

性

响

应

要

求
	提供了近三年内参加政府采购活动没有重大违法违纪记录承诺书
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	提供了政府采购供应商反商业贿赂承诺书
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	提供了法定代表人资格证明书
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	提供了法定代表人授权委托书（投标时查验授权人有效身份证件原件）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标报价不超过项目预算
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标文件按招标文件的要求作有效签署和加盖法人公章
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标报价单没有严重缺漏项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术规格、参数等要求上没有存在重大偏离
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	商务条款上没有存在重大偏离
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论（填写“是”或“否”）
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、评委评定投标人通过该检查项则填写“○”，若评定不能通过该检查项则填写“×”。2、在结论栏中填写“是”或“否”。若投标人评审均通过所有检查项（该投标人所有检查项均填写为“○”），则为“是”，否则为“否”。3、资格性审查和符合性检查被评议为“否”的投标人，不得参加后阶段的评审。

评委（签名）：                         评标日期：     年   月   日
附件3：

参加政府采购活动没有重大违法承诺书

清远职业技术学院：

我单位郑重承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件4：

采购供应商反商业贿赂承诺书

为确保采购活动的顺利实施，促进采购工作健康发展，在清远职业技术学院采购项目招标活动中，我单位在此庄严承诺：
1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购活动秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10.如违反以上承诺，愿接受采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：             
法人授权代表（签字）：             
投标经办人（签字）：               
投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日
附件5：

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT  DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同主要条款
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	5
	同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	6
	其它商务条款偏离说明
	
	


注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”。

2、“是否响应”栏内“空白”或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日
附件6：

法定代表人资格证明书

清远职业技术学院：

项目名称：材料性能检测实验室增补设备采购
           同志，现任我单位          职务，为法定代表人。
特此证明。

签发日期：                          
签发单位（加盖法人公章）：                   
附：代表人性别：                
年龄：            
身份证号码：                                      
联系电话（含区号）：           


说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。
4、投标人须提供法定代表人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

5、其它格式的《法定代表人资格证明书》无效！

投标人（加盖法人公章）：             
投标人代表签字：                 
日期：         年    月     日

附件7：

法定代表人授权委托书

清远职业技术学院：

项目名称：材料性能检测实验室增补设备采购
兹授权           同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺。

授权单位（盖法人公章）：             
法定代表人（签名或盖私章）：            
签发日期：               
有效期限：自投标人加盖法人公章之日起生效至本采购项目费用结算完止。

附：代理人性别：                   
年龄：            
职务：            
身份证号码：                                      
联系电话（含区号）：                               
邮箱：                


说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。
4、投标人签字代表为投标人法定代表人，则本表不适用（即不用填写此表）。

5、投标人须提供被授权人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！
6、其它格式的《法定代表人授权委托书》无效！

投标人（加盖法人公章）：             
投标人代表签字：               
日期：        年    月    日
内容





响应情况（填写“○”或“×”）








投标人
































请贴上清晰的有效身份证件


复印件（背面）




















请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）














此处加盖


法人公章














（查验原件）


请贴上清晰的有效身份证件复印件（背面）














（查验原件）


请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）








此处加盖


法人公章
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